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8-800-511-83-13

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
	
	Организация
	

	Координаты
	Город
	

	заказчика:
	Тел/факс, E-mail
	

	
	Контактное лицо
	

	Название объекта:
	 

	Применение ТО:
	 Наименование технологического процесса 


	
	Ед. изм.
	Греющая 

среда
	Нагреваемая

 среда

	Тип среды (например, вода-вода)
	
	V
	V

	Тепловая нагрузка / мощность
	Гкал/ч
	V

	Массовый расход (заполняется при неизвестной нагрузке)
	т / ч
	
	

	Температура среды на входе в КЖТ (!)
	(С
	V
	V

	Температура среды на выходе из КЖТ (!)
	(С
	V
	V

	Допускаемые потери напора 
	м.в.с.
	
	

	Расчетное давление
	кгс/ см²
	

	Давление пара на выходе (заполняется для парового ТО)
	атм.
	


V – Обязательные графы к заполнению

	Наименование параметров
	Единицы 

измерения
	Греющая среда
	Нагреваемая среда

	
	
	При температуре входа
	При температуре выхода
	При температуре входа 
	При температуре выхода 

	Вязкость *
	сР (Сантипуаз)
	
	
	
	

	Вязкость*
	кгс·с/м²
	
	
	
	

	Агрегатное состояние сред
	
	
	
	
	

	Подпись лица, ответственного за исходные данные
	подпись
	Расшифровка подписи


Примечания ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Утверждаю: _____________________________________________________________
· Показатели вязкости заполняются на выбор или в кгс·с/м² или в Сантипуазах.
ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОТПРАВИТЬ:  opros@whitenord.com
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	Собственное производство
	Сертифицированный товар
	Аналоги брендов
	Гарантийное обслуживание
	Точный инженерный расчет
	Минимальные сроки производства
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